proaqua scale remover

Wasser- und Umwelttechnologie

Die Wasser- und Umwelttechnologie stellt hohe
Anforderungen an die Leistungsfahigkeit und Inno-
vationskraft der Unternehmen. Seit der Grindung
1986, erflllt proaqua diese Anforderungen mit einer
kontinuierlichen und fortschrittlichen Entwicklung des
Leistungsspektrums, indem alle Verfahrensschritte der
Wasser- und Abwasseraufbereitung stets aufeinander
abgestimmt werden.

Innovation

Die proaqua GmbH & Co. KG entwickelt ihr
Produktprogramm  kontinuierlich  weiter, plaziert
regelmafig Produktinnovationen am Markt und ist |hr
Partner im Bereich des Wassermanagements.

Systemlésung - Know how

proaqua versteht sich als Systemanbieter flir um-
fassende Aufgabenstellungen der Wasseraufbereitung
und setzt vor allem auf die Kompetenz ihrer hoch-
qualifizierten Mitarbeiter. proaqua-Kunden profitieren
insbesonderevondemiberJahrzehnteangewachsenen
Know-how.

Ein umfangreiches Produktportfolio aus den Be-
reichen Spezialchemie und technisch-physikalischer
Wasseraufbereitung gewahrleistet eine bedarfsge-
rechte Lésung bei individuellen und branchenspezi-
fischen Kundenanforderungen. Auch im Hinblick auf
Wirtschaftlichkeit und  Umweltschutz wird proaqua
héchsten Anspriichen gerecht.

Service - Wartung

Das umfassende Wartungs- und Serviceangebot
rundetdas Leistungsspektrum der proaquaab. Die fach-
gerechte Wartung garantiert eine optimale Pflege Ihrer
Anlageninvestitionund gewahrleisteteinelange Lebens-
dauerund Betriebssicherheit. Wahlen Sie aus mehreren
attraktiven Optionen lhren proaqua Wartungsvertrag.

WWW.pro-aqua.net !

proagua scale remover im Einsatz

zur Behandlung von Kihlwasserkreislaufen.

e zur Verhinderung von Verkalkung, Korrosion und
Keimbildung in Rohrleitungssystemen.

e zur Verhinderung von Verblockung in Umkehr-
osmoseanlagen.

e zurVerbesserungder Permeatleistungin
Membrananlagen.

e zur Erhéhung der Wasserkreislauffihrung in
salzwasserfreien Systemen.

proaqua scale remover arbeitet wirtschaftlich
o durch eine chemikalienfreie Wasserbehandlung,
© Reduzierung des Wasserverbrauchs,

© Reduktion der Absalzung in Kuhlkreislaufen
bis zu 80%,

e durch schnelle Amortisierung der Investitions-
kosten

e und durch die Reduktion der Betreuungskosten
um 50%.

info@pro-aqua.net

ELEKTROLYTISCHES VERFAHREN
CHEMIKALIENFREI - EFFEKTIV
WIRTSCHAFTLICH -  FLEXIBEL

Der proaqua scale remover wirkt
e auf Basis eines elektrolytischen Verfahrens,

e durch MaRnahmen, die den Kalk-Kohlensaure-
Gehalt des Wassers gezielt ins Gleichgewicht
bringen. Somit werden Kalkablagerungen und
Korrosionserscheinungen ohne den Einsatz
von Chemikalien verhindert.

® Durch seinen modularen Aufbau ist der
scale remover flexibel und behandelt Wasser-
durchsatze ab 5001/h.

Funktionsweise:

Grundlage ist die Erkenntnis, dass es nicht nétig ist
die Harte auf ein Minimum zu reduzieren, sondern
diese in ein Gleichgewicht zu bringen.

Auf der Basis einer individuell errechneten Auslegung
wird das Kalk-Kohlensaure-Gleichgewicht des Systems
gezielt erreicht und kann so jeder Anforderung ange-
passt werden.

Wasser aggressiv Wasser im Gleichgewicht Bildung von Ablagerung
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Kalkabbauend,
Metall angreifend

Nicht reaktiv Kalkaufbauend

Kalkablagerungen im proaqua scale remover Korrosion wird verhindert

Durch die gezielte Ablagerung im proaqua scale remover werden Ruckstande
in lhren Anlagen verhindert, die Rohrleitungssysteme geschiitzt und der Prozess
gesichert!
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Anwendungsbeispiele

Installationsbeispiel

Uber 3000 scale remover Installationen sind weltweit
im Einsatz!

Der proaqua scale remover verhindert die Ver-
blockung von Warmetauschern und die Belagbildung
in Kihltirmen und Kihlsystemen.

Durch seinen Einsatz wird die Verkalkung
von Armaturen, Pumpen, Hahnen, Spruhvorrichtungen
und Rohrleitungssystemen gestoppt.

Im Bereich der Grund- und Brunnenwasserférderung
werden die Standzeiten der Systeme deutlich ver-
langert, sowie Wartungs- und Reparaturkosten
erheblich reduziert.

Der Einsatz des proaqua scale remover vor Membran-
anlagen verhindert die Verblockung und spart
somit die bisher eingesetzten Antiscaling-Mittel ein.

Bei einer elektrolytischen Behandlung von chlorid-
haltigem Wasser kommt es zur Bildung von freiem
Chlor. Dies wirkt desinfizierend und schitzt die
Membrane und Rohrleitungssysteme zusatzlich vor
Verkeimung.

Your profit



